ZERTIFIKAT f
CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Applicant:
Produkt: Seitenschutzsystem
Edge protection system
Product:
Handelsname(n): BARRIER
Trade name(s):
Typ(en)/Modeli(e)/Artikel-Nr(n).: BARRIER
Type(s)/model(s)/article no(s).:
Produktkenndaten: Temporére Konstruktionen fiir Bauwerke — Temporires Seitenschutzsystem
Product specifications: Temporary constructions for buildings — temporary edge pratection system

DEKRA Testing and Certification GmbH erkldrt hiermit, dass das oben genannte Produkt.den Anforderungen des
Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht und auf folgender
Grundiage zertifiziert worden ist (Abschnitt 5 ProdSG ):
DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the requirements of the
Product Safety Act with respect to ensuring safety and health and has been certified on the basis of (Chapter & ProdSG)
- Hersteller-Zertifizierungsvertrag:

Manufacturer’s certification contract:

- Priifgrundlagen: DIN EN 13374:2019
Test requirements:
- Fertigungsstétte(n): INNOTECH Arbeitsschutz GmbH (]

Factory location(s):

Einzelheiten, wie Priifergebnisse und zugelassene Komponenten, sind in folgenden Dokumenten medergelegl.
Details like test results and approved components are laid down infollowing documents:
- Zertifizierungsakten-Nr(n).: 20220021
Certification file no(s).:
- Priifbericht(e)/Projektnummer(n): PB 22-136/ 342600700
Test report(s)/project number(s):

Das abgebildete GS-Zeichen darf vom Zertifikatsinhaber fiir die Dauer der Guitigkeit dieses Zertifikates und unter den
Bedingungen des Zertlflzlerungsvertrages auf den in diesem Zertifikat beschriebenen Produkten angebracht werden.

Die Giiltigkeit dieses Zertifikats kann jederzeit vorzeitig aufgehoben werden.

The shown GS mark may be applled by the licensee o products as'specifiedin this certificate for the durdtion of this certlﬁcate and
under the conditions of thie- certlflcatlon contract. The validity of this certificate can/be terminated prema(urely at any time.

«remarks»

Das Zertifikat wurde ausgegeben am:  25.07.2022

e M

This certificate was: |ssued an:

Es wird spitestens ungultng am: 07.04.2026

It expires at the latest on*

Zertifikats-Nr.: ‘ZPIBTZ4/22~GS ersetzt ZP/B049/21-GS
Certificate no.: ZP1B124/22-GS replacing ZP/B049/21-GS

DEKRA Testing and Certification GmbH

Dr. Rolf Krokel
Geschiftsfiihrer
Managing Director

@ Integral publication of this certificate is allowed.

RECOGNISED BY
ZENTRALSTELLE DER LANDER
FUR SICHERHETSTECHNIK
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Das Seitenschutzsystem der Klasse A, Typ: Barrier dient zur kollektiven und temporaren Sicherung von Personen gegen Absturz und
beinhaltet drei Varianten. Das Seitenschutzsystem der Klasse A, Typ: BARRIER VARIO, Typ: BARRIER ATTIKA oder Typ: BARRIER
FLEECE.

Das Seitenschutzsystem aus Aluminiumprofilen ist zur Montage auf ebenen Untergriinden mit einer maximalen Neigung von 10° und, fest
montiert, auf Metallddachern aus Trapezprofilen vorgesehen.

Die Pfosten bestehen aus einem rechteckigen Profil. Die Pfosten kénnen zum einen aus einem geraden bzw. 75° gebogenen Profil
bestehen und zum anderen durch eine gelenkige Lagerung an der FuBhalterung (90° und 75°) klappbar sein. Die Héhe der Pfosten kann
zwischen 1100 mm und 1261 mm betragen. Eine Variante des Pfostens kann mit einem Gussschanier oder gefrasten Schamer versehen
sein.

Die Geldnder- und Zwischenhoime sind aus einem StrangguBprofil @ 36 mm aus Aluminium mit einer Lange von bis 2u 3,0 m geferﬁgt In
die Enden der Holme werden passende Linearverbinder eingesetzt, so dass zwei Holmabschniﬂe miteinander verbm‘ldefn mrden konnen.
Die Verbinder bestehen aus zwei halbkreisférmigen Profilen aus Aluminium, die zusétzlich durch einen Ring aus Alumlmum umschiossen
werden. Ein Profil ist mit einer Bohrung mit Gewinde, die andere Profilhilfte mit einem Sacklach versehen Die Prof'dhilften werden
gegeneinander verschraubt und verbinden so die Holmabschnitte durch Klemmen. T il

Die Pfosten sind mit Rohrschellen versehen, die die Holme einklemmen. Der Abstand zwischen dem Gelanderhalm und dem
Zwischenholm betrigt 470 mm. Der maximale Pfostenabstand betragt 2,5 m. Der maximale Pfostenabstand als Retxdngsw‘eg auf flachen
und geneigten Dachern nach DIN EN 14094-2:2017 betrédgt 1,7 m. Fiir Gelander fiir ortsfeste Zugange zu masahmevllen Anlaqen nach DIN
EN ISO 14122-3:2016 betrdgt der maximale Pfostenabstand 1,8 m. LI ]

Zur Realisierung einer Richtungsdnderung des Seitenschutzes bei Gebiudeecken werden die Hoime mit/ entsqrechen'déﬁ E‘ckverbmdam
versehen. Die Eckerbinder bestehen ebenfalls aus zwei halbkreisfarmigen Profilen aus Aluminium, die zusdtzlich durch einen Ring aus
Aluminium umschlossen werden. An den unteren Enden der Pfosten kann eine FuBlleiste mittels entsprechender Hal‘témﬂgen verschraubt
werden. Zusitzlich ist das Seltenschutzsystem mit einer offenen Eckvariante erhaitlich. / EESay I} /

Zur Fixierung und zur Sicherung des Seitenschutzsystems gegen Gleiten oder Abkippen erfolgt dne Varschraubung ven Gegengewlchten
an den FiiRen des Seltenschutzsystems Dlesa sind aus Beton gefertigt. Die Masse eines Gegengewichtes batrmt 12 5 kg Aitarnativ kann
das Seitenschutzsystem, Typ: BARRIER’ FLEECE auflastgehaltén, durch Substrat verwendet werden. Dieser Aufbau drent der Nutzung
auf Griindidchern. Die Auflast muss mindestens 70 kg / m? betragen und mindestens 100 mm hoch aufgetragen werdpn

Der Seitenschutz kann alternatw ‘auch mitieinem Tiirelement versehen werden, welches zwischen zwei Pfosten posmoniert ist und mittels
Scharnieren gedffnet und geschilossen werden kann. Die Durchgangsbreite betrégt ca/ BO0 mm. /

Bild 1: Seitenschutzsystem, Typ: BARRIER VARIO
(Hier: BARRIER VARIO mit FuB, Typ: V14 und geschlossener Ecke)
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Bild 2: Seitenschutzsystem, Typ: BARRIER FLEECE
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Additional Information

The class A edge protection system of type Barrier is used for the collective and temporary protection of people against fall from a height;
it is available in three variants, i.e. as class A edge protection system of types Barrier BARRIER VARIO, type: BARRIER ATTIKA or type:

BARRIER FLEECE.

The edge protection system made of aluminium profiles is designed for mounting on level surfaces with a maximum inclination of 10°
and, permanently mounted, on metal roofs made of trapezoidal profiles.

The posts consist of a rectangular profile. On the one hand, the posts can consist of a straight or 75° bent profile and, on the other hand,
they can be folded by means of an articulated bearing on the foot mounting (90° and 75°). The posts can be between 1100 mm and 1261
mm high. A variant of the post can be provided with a cast hinge part or milled hinge part. '

The guardrails and intermediate rails are made from an extruded aluminium profile of @ 36 mm and a length of up to 3.0 m. Suitable Il'inear
connectors are inserted into the end of the rails to allow for two rail segments to be connected. The connectors consist of two semi-
circular aluminium profiles which are additionally reinforced by an enclosed aluminium ring. One profile is equipped with a threaded
bore, and the other profile half is equipped with a blind hole. The profile halves are screwed together and thus comect'the r'ail sections
by means of clamps. it

The posts are equipped with pipe clamps which clamp the rails. The distance between the guardrail and the mlamnedlate ra|| 15470 mm;
the maximum distance between the posts is 2.5 m. The maximum post spacing as an escape route on flat and pltched roofs accprdlng L]
DIN EN 14094-2:2017 is 1.7 m. For guardrails for fixed access to machinery accurdmg to DIN EN SO 14122-3: 2616{ :he fmaxlmum post
spacing is 1.8 m. (i1 /

In order to enable the edge protection system to change direction at the corners of the building, the rails arb eqﬁlpped. umh suitable
corner connectors. These corner connectors also consist of two semi-circular aluminium profiles which are addntqonqj_ly remfprced by an
enclosed aluminium ring. At the lower ends of the posts, a toe board can be fastened using appropriate brackets. [

Additionally, the class A edge protection system is also available with an open corner variant. I

In order to fix and secure the edge protection system against sliding or tilting, counterweights are screwed to the ,foot units of the edge
protection system. Those are made from c¢oncrete-filled plastic containers and each has a'mass of 12.5 kg Ai't,ern,atrvely, the edge
protection system, type: BARRIER FLEECE c¢an be used with load-carrying substrate, This structare is intended for use on green roofs,

The load must be at least 70 kg /- m2 ‘and must be applied at least 100'mm high.

Alternatively, the edge protection can alse be equipped with a door element which is'positioned between two posts and can be opened

and closed by means of hinges. The passage width is approx. 800 mm.

Fig. 1: Edge protection system, type BARRIER VARIO
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Fig. 2: Edge protection system, type BARRIER FLEECE
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