Institut fiir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Nr: 085886/05 vom 24.06.2019

Produktgruppe '_Persbnliche Schutzausriistung -
Produkt Anschlageinrichtung Typ C
| WINDE .
Die gegenstandliche persénliche Schutzausriistung ist in der An-
Produktbeschreibung lage in Form zuldssigen Ausfiihrungsvarianten und Konstruktions-|
_ zeichnungen dargestellt - _|
Normgrundlage | EN795:2012, DIN CEN/TS 16415:2013
Hersteller INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift ' Laizing10 -
| 4656 Kirchham, Osterreich -
Priffbericht Nr. 317091106-1 Rev 1 vom 19.10.2017 des IBS Linz
Nr. 318061804-1 Rev 1 vom 14.05.2019 des IBS Linz

Das IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsfor-
schung GmbH bescheinigt die Erfiillung der Anforderungen ge-
maR der unter ,Normengrundlage" angefithrten Normen

Giiltigkeit 5 Jahre - bis 24.06.2024

Bescheinigung

Die Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich auf die Konzeption und die Baumusterpriifung der gegen-
standlichen persénlichen Schutzausriistung mit den unter ,Normengrundlage* angefuhrten Normen. Die
Regelungen beziiglich Herstellung und In-Verkehr-Bringen des Produktes sind nicht Gegenstand dieser
Bescheinigung.

Die Bescheinigung darf nur unverandert vervielfaltigt werden. /e
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Zeichnungsberechtigter der Zertifizierungsstelle MBA
Monitoring
Anhang
Datenblatt

Diese Bescheinigung umfasst 7 Seiten

IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
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EG-Baumusterpriifungsbescheinigung Nr. 085886/05
Produktbeschreibung ,,IND*

Die Anschlageinrichtung ,IND* wurde als horizontales Seilsicherungssystem zur Sicherung
von Personen entwickelt und ist zur Montage auf einer statisch tragfahigen Stahlunterkon-
struktion (mit einer Festigkeit der Befestigungspunkte von mind. 25kN) vorgesehen.

Grundsétzlich sind 3 verschiedene Systemaufbauten méglich, welche sich wie folgt erge-
ben:

Systemaufbau A mit einem Feld von max. 30m Lénge

Der maximale Abstand zwischen den Verankerungen betragt 30 m, und es sind maximal
vier Personen im System zulassig.

Zur Montage werden zunachst die Endschlossbefestigungen (IND-EB-40: Edelstahl AISI
304) auf den Stahltrager mit den zugehérigen M16 Schrauben befestigt.

Danach wird das Seilsystem mit dem 10 mm Seil (IND-SEIL-40: Edelstahl AISI 316) und
den Endschléssern (IND-ENDS-10: Aluminium EN AW-6060 T66, Edelstahl AISI 303)
montiert. Als Seilgleiter wird der Edelstahl AISI 316 Seilgleiter IND-GLEIT-10 verwendet.

<30m ‘
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Systemaufbau B mit zwei Felder von je max. 30m Lange

Der maximale Abstand zwischen den Verankerungen betragt 30 m, und es sind maximal
vier Personen im System zulassig.

Zur Montage werden zunéchst die Endschlossbefestigungen (IND-EB-40: Edelstahl AISI
304) und der Seilzwischenhalter (IND-SZH-10: Edelstahl AlS| 304) auf den Stahltrager mit
den zugehdrigen M16 Schrauben befestigt.

Danach wird das Seilsystem mit dem 10 mm Seil (IND-SEIL-40: Edelstahl AISI 316) und
den Endschléssern (IND-ENDS-10: Aluminium EN AW-6060 T66, Edelstahl AISI 304)
montiert. Als Seilgleiter wird der Edelstahl AISI 316 Seilgleiter IND-GLEIT-10 verwendet.

Bei dem Seilzwischenhalter erfolgt keine Verpressung.

<30 m <30m

Systemaufbau C mit mehreren Feldern von je max. 15m Lange

Der maximale Abstand zwischen den Verankerungen betragt 15 m und sind maximal 4
Personen im System zulassig.

den zugehorigen M16 Schrauben befestlgt
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Danach wird das Seilsystem mit dem 10 mm Seil (IND-SEIL-40: Edelstahl AlISI 316) und
den Endschléssern (IND-ENDS-10: Aluminium EN AW-6060 T66, Edelstahl AISI 303)
montiert. Als Seilgleiter wird der Edelstahl AlSI 316 Seilgleiter IND-GLEIT-10 verwendet.

Bei den Seilzwischenhaltern erfolgt beidseitig eine Verpressung.

Fur das 15m Seilsystem kann optional die Tragerplatte BEF-413 (bestehend aus Baustahl
1.0037 und zugehérigen Schrauben und Muttern in A2) verwendet werden.

Systemkomponenten

AlSI 316 7x19 @10,00 mm
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IND-SEIL-40: Edelstahl AlSI 316

.f

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH



Institut fiir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

D 14

200 . A1
: | Bugs
T — N
N B
S, (s T :D—] = H :—_a(?'_[ RE:
z | = T w
e R .[—_]

1
78 M16

IND-SZH-10: Edelstahl AISI 304
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IND-GLEIT-10: Edelstahl AISI 316
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BEF-413
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