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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZPIB127/22
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A

Typ: EAP/SZH-INDUSTRY-31
Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10, 4656 Kirchham, Osterreich

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaf den unter Punkt 8 aufgefithrten Normen erflillen. Die
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 22-138 niedergelegt.

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2017 '

Diese Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprufung der
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen, Fiir Herstellung :Und
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfilllen, dle mcht* durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. [

Diese Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 25.07.2027 giiltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 26.07.2022

‘Geschaftstihrer
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Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralle. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelie: Dinnendahistrale 9, 44809 Bochum
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(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B127/22

(13) 13.1 Gegenstand und Typ 3~ e

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: EAP/SZH-INDUSTRY-31

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung Typ: EAP/SZH-INDUSTRY-31 dient zur Sicherung von maximal zwei
Personen gegen Absturz und sind zur Montage auf Stehfalzprofilen mit ausreichender Festigkeit
vorgesehen. Pl _
Der Grundkérper besteht aus zwei Winkelprofilen, die nach dem Aufsetzen auf die Stehf'a;lzpi"oﬂie dés
Daches miteinander verschraubt werden. Eine Seite des Winkelprofils ist mit einem Langloch' versehen
das zur Aufnahme der Anschlagose dient. Die Verschraubung erfolgt mittels vier Sechskantsphraubem
und selbstsichernden Muttern. Die Anschlageinrichtung ist fiir eine Belastung in alle Rlchtuh?en matail&i

zu der Bauwerksoberflache geeignet.
Nachfolgend sind weitere Details zu der Anschiageinrichiung zusammengefasst.

Details zu der Anschlageinrichtung, Typ: EAP/SZH-INDUSTRY-31
Sicherung von gleichzeitig maximal 2 Personen

Materialstarke des Winkelprofiles: t = 6 mm

Lange des Winkelprofiles: | = 395 mm

Befestigungselemente fiir Winkelprofile: Schrauben M8 x 35 mm’/
Anschlag6se aus Korrosionsbestandigem Material (t=3 mm )

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: EAP/SZH-INDUSTRY-31

(14) Bericht

PB 22-138, 26.07.2022
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