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Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZPIB113/21
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A

Typ: SPAR-11
Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Anschrift: Laizing 10

4656 Kirchham

OSTERREICH

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausflihrungen sind. in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH-bescheinigt, dass diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefiihrten Normen erfuilen Die
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 21-122 medergelegt

Die Normanforderungen werden erfiilit durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415: 2017
Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprufung der
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen. Fur Herstellung und
inverkehrbringen der Produkie sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfullen dle mcht durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. iy

Diese Baumusterprijfpescheinigu ng ist bis zum 29.08,2026 gﬁltig.

DEKRA Testing and{C,ert;ﬂcatlon GmbH
Bochum, den 30.08,2021
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Dieses Zertifikat darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, HandwerkstraRRe. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra com




B¥ D DEKRA WHHHG

= v
Lo E

=V &

v EY &

v

.‘;vl“'v

VEYEgSR”E
i i BivEy

vivs

> 5 T

is1

(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung .
ZPIB113/21

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SPAR-11

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: SPAR-11 (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von

maximal drei Personen gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung, Typ: SPAR-11 wird auf geeigneten
Untergriinden mit ausreichender Festigkeit Uber die entsprechenden Befestigungselemente direkt am
Bauwerk befestigt. Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Anschlagdse, welche auf das obere Ende
einer Gewindestange aufgesetzt wird. An der frei drehbaren Anschiagdse kann sich der Benutzer mit
seiner mitgefuhrten personlichen Schutzausristung gegen Absturz. sichern. Die Héhe der
Anschlageinrichtung betragt zwischen 25 mm und 500 mm.

Die Anschlageinrichtung ist aus korrosionsbesténdigem Stahi gefertigt tind kann in alle Richtungen
belastet werden. - /
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Bild 1: Anschldgeinichtung’ Typ'A/Typ/ SPAR-11

(14) Bericht

PB 21-122. 30.08.2021
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DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraie. 15, 70565 Stuttgart
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