TRADUCTION

o Certificado de Examen de Tipo

(2)  N.° del Certificado de Examen de Tipo: ZP/B013/22 reemplaza ZP/B165/20

(3) Producto: Dispositivo de anclaje tipo A

Tipo: SAND-13
(4) Fabricante: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
(5) Direccion: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

(6) El tipo de construccion de estos productos asi como los diferentes modelos permlmbles estén fuados
en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.

(7) Lainstitucion de certificacion de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifica que elstds pr’odm':tés
cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas mencionadas en el punto 8. Los
resultados del examen estan documentados en el informe PB 22-020, | il

(8) Los requerimientos de Ias normas se cumplen en conformidad con W

[} I.r- ..I .I.I I'

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 145«41'5:2tf)’.fi‘r’_fr it

(9) Este Certificado de Examen de Tipo se refiere solo a la concepcion y e} examen de tipo de, los pmducios
descritos en conformidad con las normas mencionadas. Para (a fabricacion y la comermahzactom de los
productos se deben cumplir en caso dado ofros requerlmtentos C;ue no/ estan me[md,os en este

certificado. - _ /1]

(10) Este Certificado de Examen de Tipo es valido hasia él j1?,09.20_2_5'.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el 20.01.2022

firmado: Kilisch
Gerente general

Conﬁrmamos la correcta traduccion desde la version original en aleman.
En caso de arb|traje solo las palabras ‘alemanas seran validas y vinculantes.

Gerente general
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Este certificado solo se puede divulgar completamente y sin modificacién
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania
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TRADUCTION
(11) Anexo para el

(12) Certificado de Examen de Tipo
ZP/B013/22

(13) 13.1 Objeto v tipo
Dispositivo de anclaje tipo A
Tipo: SAND-13

13.2 Descripcion
E! dispositivo de anclaje de tipo SAND-13 sirve para la proteccion maxima de tres personas contra el

riesgo de caida. El dispositivo de anclaje de tipo SAND-13 se fija en bases apropiadas ounsuﬁciente
resistencia a través de los elementos de fijacion correspondientes directamente en la estr@c,tur_a: ;E_n_'ei

centro de la placa hay un agujero que recepciona una argolla de anclaje mediante un to‘mi'lldﬁex'agoha'l

firmemente atorniliado (M 16). En este punto de anclaje el usuario se puede asegurar contra el riesgo '
caida con su equipo de proteccién individual. g Hit

El dispositivo de anclaje esta previsto para la carga paralela a la superﬁcie de montaje en fudas 'Fas
direcciones. El producto se emplea ademas bajo la denominacién de tipo AIO-SAND-13 cé ' il i I"
componente en el sistema de cables de tipo INNOTECH ALLINONE. AT

llustracion 1 - 2:/Dispositivo de anclaje, tipo: SAND-13

(14) Informe

PB 22-020, 20 01 2022

Pé&gina 2 de 2 del ZP/B013/22 - 342594700

Este certificado sélo se puede divulgar completamente y sin modificacion.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania
Organismo de certificacién: Dinnendahistrale 9, 44809 Bochum, Alemania
Teléfono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




