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Baumusterprüfbescheinigung 
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZP/B166/20 

Produkt: 

Hersteller: 

Anschrift: 

Anschlageinrichtung Typ A 
Typ:STA 

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH 

Laizing 10, 4656 Kirchham, Österreich 

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu 
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt,,qass diese Produkte 
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die 
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 20-199 niedergelegt. 

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstim�ung m{t

(9) 

(10) 

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 164'15.2p17 

Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sfch.nur auf dte,Ko,nieption und die Baumusterprüfung det 
beschriebenen Produkte in Übereinstlmmun9 mft✓-den gE>nann-ten Norm�n. ,Fw� Herstellung urnd 
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls w�tte1.e Anford,�rtingeQ zJ,e,f�I en, qie nicht dwrd� 1 

diese Bescheinigung abgedeckt sind. ' ' 
1 J/ / / 

I / 

Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 17,092025,_g,ültig. 

DEKRA Testing and <;:ertification GmbH 
Bochum, den 1 a.09:io'2ö 
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Anlage zur 

Baumusterprüfbescheinigung 
ZP/B166/20 

13.1 Gegenstand und Typ 
Anschlageinrichtung Typ A 
Typ: STA 

13.2 Beschreibung 
Die Anschlageinrichtung, Typ: STA (Bilder 1 bis 10) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal vier 
Personen gegen Absturz. 
Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte und einem Rohr, welches mit der Grundplatte 
verschweißt ist. An dem oberen Ende des Rohres wird eine Anschlagöse mittels einerSechskantschraube 
und einer Kontermutter (M 16) gesichert verschraubt. An dieser Anschlagöse kann sich der Benutzer mit 
seiner mitgelieferten Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. 
Die Anschlageinrichtung, Typ: STA wird auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit über 
die entsprechenden Befestigungselemente direkt am Bauwerk befestigt 

0 1 Sie besteht aus verzinktem Stahl und ist für die Dach-,. W�nd- Urid Dec.ker;irnbntage vorgesehen,

Dementsprechend kann die Beanspruchung in alle Richtungen erfoJgefci. 

,, 
Des Weiteren findet das Produkt unter derTy.penbeze1cj:lnung: STA, a[s'Komp<meryte 1,n dem Seilsystem 1 

Typ: INNOTECH ALLinONE und als Komponente in d�m. S�hieriensys'tef11, ,Ty,p: .1.NNOTECH TAURUS
Verwendung. / 

Bilder 1 - 2: Anschlageinrichtung, Typ; STA�10 
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A Bilder 3 - 4: Anschlageinrichtung, Typ: STA-11 

Bilder 5 - 6: Ansp,hlagi?ir,iric;htung, Typ 

Bilder 7 - 8: Anschlageinrichtung, Typ: STA-16 

( 14) Bericht

PB 20-199, 18.09.2020
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