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Anexo para el 

Certificado de Examen de Tipo 
ZP/8166/20 

13.1 Objeto y tipo 
Dispositivo de anclaje tipo A 
Tipo: STA 

13.2 Descripci6n 
EI dispositivo de anclaje del tipo ST A (ilustraciones 1 a 10) sirve para proteger como maximo cuatro 

personas al mismo tiempo contra el riesgo de una cafda. EI dispositivo de anclaje consta de una placa 

base y un tubo que esta soldado con la placa base. En el extremo superior del tubo se atornilla de forma 

segura una argolla de anclaje con un tornillo hexagonal y una contratuerca (M 16). En esta argolla de 

anclaje el usuario se puede asegurar contra el riesgo de una cafda con su equipp deprotecci6n individual. 

EI dispositivo de anclaje del tipo ST A se fija sobre bases apropiada.�t con :suflciente resistencia 

directamente en la estructura utilizando los elementos de fijaci6n corresp_ondientes. EI disppsitivo consta 

de acero galvanizado y esta previsto para ser montado en el tej;adö. la par�o y el. techo• Por lo tanto, la 

carga es posible en todas las direcciones. 

EI producto se emplea ademas bajo la denomina�6n de tipo STA C9mo �omp,onente en el sistema ,d� 

cables del tipo INNOTECH ALLinONE y como C0ITJJ:}0l'leinte ewel sisterpa de carri!,es d,eyl tipo INNOTf:CH 

TAURUS. 

llustraciones 1 y 2: Dispositivo de anclaje del tipqiST A-'10 
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