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MONTAGE- EN
GEBRUIKSHANDLEIDING

Nederlands

ACHTUNG: DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulassig, nachdem der Monteur und der
Anwender die Original Aufbau- und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.
ATTENTION: ENGLISH

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original
installation and application instruction in his national language.

Attention!: FRANCAIS

Le montage et |'utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu’aprés lecture par le monteur et par
I'utilisateur de la notice d'origine de montage et d'utilisation dans la langue du pays concerné.
Attenzione: ITALIANO

Il montaggio e I'uso del dispositivo di sicurezza & ammesso soltanto dopo che il montatore e I'utente hanno
letto le istruzioni per l'installazione e I'uso nella rispettiva lingua nazionale.

ATENCION: ESPANOL

No esta permitido montar ni usar el dispositivo de proteccidn antes de que el montador y el usuario hayan
leido las instrucciones de montaje y uso originales en la lengua del respectivo pais.

Atencgao: PORTUGUES

A montagem e o emprego do mecanismo de protecdo somente serdo permitidos, apds o montador e o
usuario terem lido as instrucGes de uso originais, no respectivo idioma do pais, sobre a montagem e o
emprego do mesmo.

Attentie: NEDERLANDS

De montage en het gebruik van de veiligheidsinrichting is pas toegestaan, nadat de monteur en de
gebruiker de originele montage- en gebruikershandleiding in de desbetreffende taal gelezen hebben.
Figyelem: MAGYAR

A biztonsagi berendezés felszerelése és hasznalata csak az utdn megengedett, miutan a szerelést végzo és a
hasznald személyek a nemzeti nyelvikre leforditott, eredeti hasznalati utasitast elolvastak és megértették.
Pozor! SLOVENSKY

MontazZa in uporaba varnostnih naprav je dovoljena Sele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala
originalna navodila za montazo in uporabo v konkretnem jeziku. .

POZOR: CESKY

Montaz a pouzivani zabezpecovaciho zafizeni jsou povoleny az poté, co si pracovnici provadéjici montaz a
uzivatelé precetli v pfislusném jazyce origindlni ndavod k montazi a pouzivani.

DIKKAT!: Tiirkge

Guvenlik tertibatinin montajina ve kullanimina, ancak montaj teknisyeni ve kullanici, orijinal kurulum ve
kullanma talimatini kendi Ulke dilinde okuduktan sonra, izin verilir.

Obs! : NORSK

Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige fgrst etter at montgren og brukeren har
lest den originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets sprak.

OBS: SVENSKA
Sakerhetsanordningen far inte monteras och anvandas férrdn montéren och anvéndaren har last igenom
konstruktionsbeskrivningen och bruksanvisningen i original pa resp lands sprak.

Huomio: SUOMI

Turvalaitteiden asennus ja kayttd on sallittu vasta, kun asentaja ja kayttdja ovat lukeneet alkuperaisen
asennus- ja kayttéohjeen omalla kielellaan.

GIV AGT: DANSK

Montagen og brugen af sikkerhedsudstyret er fgrst tilladt, efter at montgren og brugeren har laest den
originale vejledning i samling og brug pa det pagaeldende lands sprog.

UWAGA: POLSKI

Montaz i uzytkowanie urzadzenia zabezpieczajgcego dozwolone jest wtedy, gdy monter i uzytkownik
przeczytajq oryginalng instrukcje montazu i uzytkowania w swoim jezyku.

‘ [ T > 4 stuks 8,0 x 120/84 mm

D 8 stuks 6,0 x 40 mm
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ONDERGROND: HOUT SANDWICHCONSTRUCTIE

Houtdiameter van het draaghout zonder £
houten plaat min. 80 bij 100 mm, 8

dikte van de houten plaat 20mm Al
(zie afb.).

De bevestiging gebeurt met: 7
4 stuks originele houtbouwschroeven 4 % Z
8,0 x 120/84 mm en 8 stuks originele

houtbouwschroeven 6,0 x 40 mm

> 80 mm

ATTENTIE Houtbouwschroeven 8x120 uitsluitend
in constructiehout bevestigen!
Minimale indringdiepte in de draagconstructie 95 mm

4 stuks 8,0 x 120/84 mm ‘ [ T >

8 stuks 6,0 x 40 mm
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