iSalvo erratas y errores de imprenta, nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas!
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BEF-203

Instrucciones de uso
DE - ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zuldssig, nachdem die

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollsténdig gelesen und verstanden wurde.

EN - ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction
manual has been read and fully understood in the respective language.

IT - ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH & permesso solo previa lettura e
comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR — ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'aprés avoir
entierement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL - ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebrui-
kershandleiding in de taal van het betreffende.land gelezen en begrepen hebt.

ES - ATENCION: Se autorizara el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan
leido y entendido las instrucciones de uso en el idioma del pais.

PT - ATENCAO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter:lido e
compreendido na totalidade as instrugbes de uso-na respetiva lingua nacional.

DK — GIV-AGT: Du m3 fgrst bruge et produkt fra Innotech, efter du har laest og forstiet
brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV - O B S : Denna INNOTECH-produkt f&r inte anvéndas férran bruksanvisningen pd
respektive lands sprak har lasts igenom och forstatts.

CZ - POZOR: Prace s vyrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletnim precteni a
porozuméni ndvodu k pouziti v jazyku daného statu.

PL - UWAGA: Produkty firmy INNOTECH moga by¢ uzywane dopiero po doktadnym
zapoznaniu sie z catg instrukcja obstugi w ojczystym jezyku.

SL - POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena $ele po tem, ko ste navodila pre-
brali v celoti v ustreznem jeziku svoje dezele in jih tudi razumeli.

SK - POZOR: Produkt INNOTECH mézete pouzivat az po preéitani a porozumeni celého
navodu na pouzitie pre prislusnu krajinu.

HU - FIGYELEM: Az INNOTECH termékek hasznalata csak azt kévetéen engedélyezett,
hogy sajat nyelvén elolvasta és megértette a teljes hasznalati utasitéast.

TR - DIKKAT: INNOTECH riintiniin kullanimina ancak ilgili tilkenin dilinde sunulmus
olan kullanim kilavuzunun tamamen okunmasindan ve anlagilmasindan sonra izin verilir.
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DESARROLLO Y VENTAS

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

Indicacion de advertencia y de peligro

Indica un peligro INMINENTE que puede tener como consecuencia lesio-
nes graves o incluso la muerte.

PELIGRO

Indica una situacion POSIBLEMENTE peligrosa que puede tener como
consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situaciéon POSIBLEMENTE peligrosa que puede tener como
consecuencia lesiones leves o dafios materiales.

PRECAUCION
Informacion adicional/nota

correcto x incorrecto

@ Utilice proteccion ocular o gafas protectoras

iLlevar guantes de proteccion!
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3 COMPONENTES/MATERIALES

A) Instrucciones de uso

B) Carril para techo inclinado: Acero galvanizado

C) Tornillo hexagonal autorroscante M10x20: Acero galvanizado

D) Estribo de fijacion 201x37x30 t = 1,5: Acero galvanizado

E) Tornillo para construccion de madera 8,0x220 Tx40: Acero galvanizado
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5 BASE DE MONTAJE

El requisito basico para el montaje profesional y adecuado es una construccién
de madera estaticamente estable.

[mm] E’

—

> 100

> 80

|:> La profundidad de penetracion minima en el cabrio portante es de 90 mm.

6 INDICACION DE MONTAIJE

INNOTECH "BEF-203" esta previsto para el montaje de puntos de anclaje INNOTECH
seglin EN 795 A y para el montaje del sistema de linea de vida segtin EN 795 C en
techos inclinados.

N X

p. €j., "EAP-STABIL-10" p. €j., "AIO-STA-10"
p. €j., "EAP-STABIL-15" p. €j., "AIO-STA-11"



7 HERRAMIENTA DE MONTAJE

[mm]

ANCHO = 17

B

1 u Pasar un apoyo estandar INNOTECH con ambos estribos @

de fijacion sobre el carril para techo inclinado y
estabilizarlo ligeramente con 4 tornillos hexagonales (autorroscantes).




8 MONTAJE

2- Alinear el carril para techo inclinado en paralelo entre dos cabrios
(8/10 cm) y fijarlo a la izquierda y la derecha con 8 tornillos para
construcciéon de madera.
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3_ Alinear el apoyo estandar INNOTECH, como maximo hasta el cabrio, y fijarlo
% con 4 tornillos hexagonales (autorroscantes).
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E> Respetar el par de apriete.



9 EJEMPLOS DE APLICACION

sobre cabrio

&)

bajo cabrio ] ]
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E> Adaptar la longitud del tornillo para construccién de madera a

las dimensiones de la construccion de madera (ino incluido en el
volumen de suministro!).



10 DESARROLLO Y VENTAS

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham (Austria).
www.innotech-safety.eu
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