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(1) 

Certificaat van EU-typeonderzoek 
conform module B cijfer 6.1 van de PBM-verordening (EU) 2016/425 

  

(2) Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 inzake persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) – verordening (EU) 2016/425 

  
(3) Certificaatnr. van EU-typeonderzoek: ZP/B155/25 
  
(4) Product: Verankeringsvoorziening type B 

Type: Innotech MOBI 
   
(5) Fabrikant: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH 
   
(6) Adres: Laizing 10, 4656 Kirchham, Oostenrijk 
  
(7) Risicocategorie: III 
  
(8) De bouwwijze van deze persoonlijke beschermingsmiddelen evenals de diverse goedgekeurde 

uitvoeringen zijn vastgelegd in de bijlage van dit certificaat van typeonderzoek. 
  
(9) Het certificeringsbureau van DEKRA Testing and Certification GmbH, aangemelde instantie nr. 

0158 volgens hoofdstuk V van de verordening (EU) 2016/425 van 9 maart 2016, attesteert dat 
deze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de fundamentele eisen voor veiligheid en 
bescherming van de gezondheid volgens supplement II (module B) van de verordening. De 
resultaten van het typeonderzoek zijn gedocumenteerd in het rapport PB 25-200. 
Met andere eventueel op deze persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing zijnde 
rechtsvoorschriften van de Europese Unie werd in dit typeonderzoek geen rekening gehouden. 

  
(10) Aan de fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheidsbescherming wordt voldaan met 

inachtneming van 
 DIN EN 795:2012 

(11) Dit certificaat van EU-typeonderzoek heeft uitsluitend betrekking op het concept en het 
typeonderzoek van de beschreven persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met 
de verordening (EU) 2016/425. Dit certificaat van EU-typeonderzoek mag alleen in combinatie 
met één van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures conform artikel 19 letter c worden 
gebruikt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III. 

  
(12) De fabrikant is verplicht, bij het aanbrengen van de CE-markering – conform artikel 16 en 17 van 

de verordening (EU) 2016/425 – op de met dit type overeenstemmende producten van categorie 
III ook het kennummer van de erkende instantie toe te voegen die de 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure volgens module C2 of D van persoonlijke 
beschermingsmiddelen heeft uitgevoerd. 
De fabrikant is bovendien verplicht om een dienovereenkomstige EU-verklaring van 
overeenstemming – conform artikel 15 van de verordening (EU) 2016/425 – op te zetten en bij 
de persoonlijke beschermingsmiddelen te voegen of in de handleiding en de verwijzingen naar 
supplement II, nummer 1.4. het internetadres aan te geven waarop de EU-verklaring van 
overeenstemming kan worden opgeroepen. 

  
(13) Dit certificaat van EU-typeonderzoek is geldig tot en met 07.10.2030. 
  
 DEKRA Testing and Certification GmbH  
 Bochum, 08.10.2025 

 
Wij bevestigen de juistheid van de vertaling van het Duitse origineel. Tijdens een rechtszitting of 

 bij arbitrage zal alleen de voertal Duits geldig en bindend zijn. 

    

 Directeur   

Ondertekend door: Brumm 
 

 

Directeur  
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(14) Bijlage bij 
  
(15) Certificaat van EU-typeonderzoek  
 ZP/B155/25 
  
(16) 16.1 Voorwerp en type 
 Verankeringsvoorziening type B 

Type: Innotech MOBI 
 

 16.2 Beschrijving 
 De doorvalbeveiliging met verankeringsvoorziening, type Innotech MOBI, is bedoeld voor de 

tijdelijke beveiliging van personen tegen het risico op neerstorten. Tijdens het gebruik kan 

maximaal één personen aan de spanband worden beveiligd. De spanband wordt met behulp van 

een handratel gespannen, nadat hij om het frame van een lichtkoepel werd gelegd. Het systeem 

wordt horizontaal gemonteerd op lichtkoepels met voldoende draagkracht. 

De doorvalbeveiliging is speciaal ontworpen om een persoon op te vangen die door een 

lichtkoepel valt.  

Bovendien kan de persoon door een andere persoon worden gered. De doorvalbeveiliging, type 

Innotech MOBI, bestaat uit een net met een afmeting van 2,0 m x 2,0 m of 3,0 m x 3,0 m.  

Het systeem wordt om de rand van de lichtkoepel gelegd en door middel van een spanband met 

spanelement geborgd. De spanband is door de mazen van het net gelust en met extra lussen 

aan het net bevestigd.  

De gebruiker kan zich met een verbindingselement direct aan deze spanband en zijn andere 

PBM's beveiligen tegen het risico op neerstorten.  

De doorvalbeveiliging, type MOBI is beschikbaar in twee uitvoeringen: enerzijds met een net van 

de netfabrikant Bruno Dost GmbH en anderzijds met een net van de netfabrikant Manfred Huck 

GmbH. 

 
 

 
 Afbeelding 1: Verankeringsvoorziening met doorvalbeveiliging, type Innotech MOBI 
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 Afbeelding 2: Spanning element voor ankervoorziening 
  
(17) Rapport 
  
 PB 25-200, 08.10.2025 
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(1) Certificaat van typeonderzoek 
  
(2) Nr. van het certificaat van typeonderzoek: ZP/B156/25 
  
(3) Product: Doorvalbeveiliging  

Type: Innotech MOBI 
   
(4) Fabrikant: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH 
   
(5) Adres: Laizing 10, 4656 Kirchham, Oostenrijk 
  
(6) De constructie van deze producten evenals de verschillende toegestane uitvoeringen zijn in de bij dit 

certificaat van typeonderzoek gevoegde bijlage vastgelegd. 
  
(7) De certificerende instantie van de firma DEKRA Testing and Certification GmbH attesteert dat deze 

producten aan de  fundamentele eisen volgens de onder punt 8 vermelden normen voldoen. De 
resultaten van de inspectie zijn in het rapport PB 25-200 opgenomen. 

  
(8) Aan de door de normen gestelde eisen wordt voldaan door overeenstemming met 
  
 GS-Bau-18 Uitgave 2020 
  
(9) Dit certificaat van typeonderzoek heeft uitsluitend betrekking op het concept en het typeonderzoek van 

de beschreven producten in overeenstemming met de vermelde normen. Voor het fabriceren en in 
omloop brengen van de producten dient eventueel te worden voldaan aan nog andere eisen, die door 
dit certificaat niet gedekt zijn.  

  
(10) Dit certificaat van typeonderzoek is tot en met 07.10.2030 geldig. 
  
 DEKRA Testing and Certification GmbH  
 Bochum, 08.10.2025 
 

 
 
 

Ondertekend door: Brumm 

  

 Directeur   

 
 
 

 
Wij bevestigen de juistheid van de vertaling van het Duitse origineel.  

Tijdens een rechtszitting of bij arbitrage zal alleen de voertal Duits geldig en bindend zijn. 
 
  

 
 
 
 
 

  

 Directeur   
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(11) Bijlage bij het 
  
(12) certificaat van typeonderzoek  
 ZP/B156/25 
  
(13) 13.1 Voorwerp en type 

 Doorvalbeveiliging  
Type: Innotech MOBI 

  
 13.2 Beschrijving 
 
 

De doorvalbeveiliging met verankeringsvoorziening, type Innotech MOBI, is bedoeld voor de tijdelijke 

beveiliging van personen tegen het risico op neerstorten. Tijdens het gebruik kan maximaal één 

personen aan de spanband worden beveiligd. De spanband wordt met behulp van een handratel 

gespannen, nadat hij om het frame van een lichtkoepel werd gelegd. Het systeem wordt horizontaal 

gemonteerd op lichtkoepels met voldoende draagkracht. 

De doorvalbeveiliging is speciaal ontworpen om een persoon op te vangen die door een lichtkoepel valt. 

Bovendien kan de persoon door een andere persoon worden gered. De doorvalbeveiliging, type 

Innotech MOBI, bestaat uit een net met een afmeting van 2,0 m x 2,0 m of 3,0 m x 3,0 m.  

Het systeem wordt om de rand van de lichtkoepel gelegd en door middel van een spanband met 

spanelement geborgd. De spanband is door de mazen van het net gelust en met extra lussen aan het 

net bevestigd.  

De gebruiker kan zich met een verbindingselement direct aan deze spanband en zijn andere PBM's 

beveiligen tegen het risico op neerstorten.  

De doorvalbeveiliging, type MOBI is beschikbaar in twee uitvoeringen: enerzijds met een net van de 

netfabrikant Bruno Dost GmbH en anderzijds met een net van de netfabrikant Manfred Huck GmbH. 

 
 

 

 Afbeelding 1: Doorvalbeveiliging met verankeringsvoorziening, type Innotech MOBI  
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 Afbeelding 2: Spanning element voor ankervoorziening 

  

(14) Rapport 
  

 PB 25-200, 08.10.2025 
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