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SISTEMA-DE-LÍNEA-DE-VIDA-AIO-TRANSITABLE-ENCIMA-
DE-LA CABEZA
Sistema de línea de vida All in One transitable para la aplicación por encima de la cabeza

El SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA AIO TRANSITABLE ENCIMA DE
LA CABEZA se emplea cuando se necesita asegurar una
horizontal por encima de la cabeza. Ya sea a lo largo de un
recorrido de mantenimiento o en el ámbito del aseguramiento
de una máquina: el sistema de línea de vida protege con
seguridad contra caídas. También se adapta a estructuras
complejas de edificios y fachadas, además de ser apropiado
para la fijación en una multitud de construcciones base. Los
componentes modulares del sistema posibilitan un montaje
sencillo y sin errores. Los tipos de carro desarrollados
específicamente para la aplicación por encima de la cabeza
aseguran el traslado óptimo por curvas y soportes intermedios
de cable elevados.

Variantes del sistema

VENTAJAS

• Montaje eficiente gracias a las amplias distancias
de fijación de hasta 7,5 m.

• Durabilidad gracias a la construcción robusta y la
inspección visual sencilla de la tensión del cable a
través de la mirilla.

• Movimiento óptimo en el sistema gracias a los
tipos de carro desarrollados específicamente para
la aplicación por encima de la cabeza.

• Seguridad adicional gracias a la compatibilidad
con los elementos anticaída apropiados

A partir de finales de mayo estará disponible el nuevo carro transitable AIO GLEIT- 22. Además de reunir las
funciones de los carros existentes (apto para curvas y para recorridos rectos), se puede montar y retirar en
cualquier punto del sistema. La geometría optimizada de las ruedas asegura el movimiento suave en el
sistema. Se suministra en una práctica bolsa de transporte.



Descripción técnica del producto

El componente principal del sistema es nuestro estable y
probado cable de acero inoxidable de 8 mm.<br>El cable se
combina con diferentes componentes individuales, tales como
los soportes intermedios de cable y elementos de curva
transitables, el cierre final, así como un carro adaptado a la
aplicación por encima de la cabeza y forma así un sistema
global armonioso.<br>La fijación del sistema de línea de vida se
puede realizar en un gran número de construcciones base.

VENTAJAS TÉCNICAS

Reducción del trabajo de montaje
Según la construcción base, la distancia entre las
fijaciones puede alcanzar hasta 7,5 m. Desde el punto
de vista económico, las amplias distancias de fijación
repercuten positivamente en todo el proceso de
montaje.

Comprobación sencilla de la disponibilidad
La fijación del cable a la vista permite evaluar con
precisión la sujeción del cable y comprobar así
fácilmente la disponibilidad del sistema (cierre final
con mirilla).

Tensión constante del cable
La pretensión del muelle constante ajustable está
situada en los respectivos extremos del sistema de
línea de vida y asegura, entre

Certificación según el estado más reciente de la técnica:

EN 795 TYP C und E
CEN/TS 16415



Componentes

AIO-TYP-20
Placa de características TYP-20 para sistemas de

Material: acero inoxidable V4A (AISI 316), plástico
para la identificación de un sistema de línea de vida
horizontal
¡Distintas posibilidades de fijación!

AIO-TIPO-20-DIBt
Placa de características TYP-20-DIBt para sistem

Material: acero inoxidable V4A (AISI 316), plástico
para la identificación de un sistema de línea de vida
horizontal según las directivas DIBt
¡Distintas posibilidades de fijación!

AIO-ENDS-10
Juego de cierres finales ENDS-10 para sistemas d

Material: acero inoxidable V2A (AISI 304), aluminio
(anodizado)
¡Juego completo para un tramo de cable, con
amortiguación integrada de impacto de captación y
pinza del indicador de caída!

AIO-SEIL-30
Cable de acero inoxidable SEIL-30 para sistemas

Dimensiones: Ø 8 mm (7 x 7)
Carga de rotura: 37 kN
Material: acero inoxidable V4A (AISI 316)
comprobado para sistemas de línea de vida INNOTECH

AIO-EB-10
Fijación de cierre final EB-10 para sistemas de

Base: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-
SYST, etc.
Conexión: rosca M16
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
para arriostrar el sistema de línea de vida con un cierre
final (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-15
Fijación de cierre final EB-15 para sistemas de

Base: AIO-STA, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-VARIO, AIO-
SYST, etc.
Conexión: rosca M16
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
para arriostrar el sistema de línea de vida con un cierre
final (AIO-ENDS-10)

AIO-EB-12
Fijación de cierre final EB-12 para fachada

Base: pared de hormigón, fachada
Conexión: Ø 13 mm
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
para arriostrar el sistema de línea de vida con un cierre
final (AIO-ENDS-10) a 90° frente a la pared
En fachadas corroídas por la intemperie y aislamientos
térmicos no se deben utilizar anclajes para cargas
pesadas (BEF-104-A4)! (utilizar 3 uds. de anclajes para
fijación por pegado M12)

AIO-SZH-10
Soporte intermedio de cable SZH-10 para sistemas

Base: STA, FALZ, SAND, VARIO, SYST, etc.
Conexión: rosca M16
Área funcional: 220°
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
¡Utilizable por ambos lados sin trasladar el carro móvil!

AIO-SZH-90
Soporte intermedio de cable SZH-90 para sistemas

Base: madera
Conexión: taladro de fijación Ø 12 mm
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
¡Disponible solamente bajo consulta!

AIO-EDLE-50
Curva EDLE-50 para sistemas de línea de vida

Base: STA, FALZ, SAND, VARIO, SYST, etc.
Aplicación: configuración de esquinas interiores o
exteriores y sistemas por encima de la cabeza
Conexión: rosca M16
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la configuración de una esquina de 90°
¡Ángulo de entrada del cable ajustable de forma
variable gracias a la placa base curvada!

AIO-EDLE-11
Elemento de paso de esquina-EDLE-11 para sistema

Base: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-
VARIO, AIO-SYST, etc.
Aplicación: configuración de esquinas interiores
Conexión: rosca M16
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
para la configuración de una esquina de 135°

AIO-EDLE-16
Tubo de prolongación EDLE-16 para sistemas de lí

Aplicación: para la configuración de esquinas
especiales Longitud: 1000 / 1500 / 3000 mm Ángulo
de curva: 0° Material: acero inoxidable V4A (AISI 316)
¡Se requiere un dispositivo de curvado o de abocardado
apropiado para permitir la conexión par AIO-EDLE-12 /
-13 / -17 / -18!

Componentes y
accesorios



Actualización

Componentes

AIO-EDLE-16-90
Tubo de prolongación EDLE-16 para sistemas de lí

Aplicación: para la configuración de esquinas
especiales
Longitud: 1000 mm
Ángulo de curva: 90°
Material: acero inoxidable V4A (AISI 316)
¡Se requiere un dispositivo de curvado o de abocardado
apropiado para permitir la conexión par AIO-EDLE-12 /
-13 / -17 / -18!

AIO-EDLE-17
Elemento de paso de esquina-EDLE-17 para sistema

Base: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-
VARIO, AIO-SYST, etc.
Aplicación: configuración de esquinas interiores o
exteriores y sistemas por encima de la cabeza
Conexión: rosca M16
Ajuste de retícula: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°Material:
acero inoxidable V2A (AISI 304)
¡Utilizable solo en combinación con 2 uds. de AIO-
EDLE-16 y AIO-EDLE-18!

AIO-EDLE-18
Elemento de paso de esquina-EDLE-18 para sistema

Base: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-
VARIO, AIO-SYST, etc.
Aplicación: configuración de esquinas interiores o
exteriores y sistemas por encima de la cabeza
Conexión: rosca M16
Ajuste de retícula: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
¡Utilizable solo en combinación con 1 ud. de AIO-EDLE-
16!

AIO-EDLE-19
Elemento de paso de esquina-EDLE-19 para sistema

Base: AIO-STA, AIO-STX, AIO-FALZ, AIO-SAND, AIO-
VARIO, AIO-SYST, etc.
Aplicación: configuración de esquinas interiores o
exteriores y sistemas por encima de la cabeza
Conexión: rosca M16
Ajuste de retícula: 0° / 45° / 90° / 135° / 180°
Material: acero inoxidable V2A (AISI 304)
¡Permite desviaciones angulares de 0° / 180° a 135°!
¡Se requiere un dispositivo de curvado o de abocardado
apropiado!

Accesorios

AIO-GLEIT-22
Carro All in One amovible, apto para curvas, sistemas
de línea de vida por encima de la cabeza

Material: aluminio, acero inoxidable V2A (AISI 304),
acero inoxidable V4A (AISI 304)
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